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Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen

Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa.
Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. 
Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä asia
terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 
Sijoitus hyvään ilmastointijärjestelmään on 
samalla sijoitus terveellisempään elämään.

Sanyo, ilmastointitekniikan edelläkävijä, tarjoaa  
laajan valikoiman erilaisia ilmastointilaitteita
kaikkiin tarpeisiin.

Kaikissa malleissamme on lämpöpumpputoiminto,
jolloin ne jäähdyttävät ja lämmittävät automaattisesti,
pitäen huonelämpötilan aina sopivalla tasolla.

Valitse mallistostamme haluamasi ilmastointilaite
tilaan kuin tilaan. Mallista riippumatta, saat aina
luotettavan ja laadukkaan kokonaisuuden.  

SAP Flexi Multi Split sopii kaikkiin tiloihin - toimistoon, 
ravintolaan, kioskiin, liikehuoneeseen, asuntoon... 
Valitse markkinoiden teknisesti kehittynein ja samalla 
myös energiatehokkain järjestelmä.

Kaikki tuotteemme on suunniteltu pohjolan vaativiin 
olosuhteisiin, ne ovat hiljaisia ja helppoja käyttää. 
Kylmätehot 4 - 8 kW, lämmitystehot 4,5 - 9,4 kW.  

SAP Flexi Multi Split mahdollistaa jopa neljän 
sisäyksikön asentamisen samaan ulkoyksikköön.
Ihanteellinen ratkaisu silloin kun tarvitset yksilöllistä  
lämpötilanohjausta eri tiloissa, erilaisin ehdoin. 

 

Laatua, sinun ehdoillasi.



Tekniset tiedot

CMRV

www.ahlsell.fi

Malli                                                             Yksikkö      SAP-CMRV1424EH       SAP-CMRV1924EH      SAP-CMRV1934EH      SAP-CMRV2444EH           SAP-CMRV3144EH

Kylmäteho                                    kW (2,0-5,0) 4,0 (2,1-6,8) 5,6 (2,9-6,8) 5,6 (2,9-8,1) 6,8 (2,9-9,2) 8

Lämmitysteho                                 kW (2,2-5,5) 4,5 (2,4-8,4) 7,3 (3,4-8,4) 7,3 (3,4-9,0) 8,6 (3,4-9,8) 9,4

Sähkönsyöttö                           V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Ottoteho, jäähdytys                  W (—) 925 (—) 1695 (—) 1550 (—) 2000 (—) 1725

Ottoteho, lämmitys                   W (—) 925 (—) 1695 (—) 1735 (—) 2000 (—) 2040

Käyntivirta, jäähdytys               A 4,1 7,52 7,52 8,87 7,58

Käyntivirta, lämmitys                A 4,1 7,7 7,7 8,87 8,96

Ilmavirta, jäähd./läm. m³/h 1900/1900

Äänitaso, sisäyks. läm.             dBA 48 52 52 52 52

Äänitaso, sisäyks jäähd.            dBA 47 50 50 50 50

Paisuntalaite                            Tyyppi          Elektron. paisuntav.    Elektron. paisuntav.   Elektron. paisuntav.    Elektron. paisuntav.       Elektroninen paisuntav.

Paisuntalaite, sijainti                 Sisä/ulko-   Ulkoyksikkö                Ulkoyksikkö                Ulkoyksikkö               Ulkoyksikkö                    Ulkoyksikkö

Liitettävät sisäyksiköt    kpl.           2 2 3 4 4

Kylmäaineputket               Tuumaa         2x1/4"-2x3/8" 2x1/4"-2x3/8" 3x1/4"-3x3/8" 4x1/4"-3x3/8”/1x1/2" 4x1/4”-2x3/8"/2x1/2"

Max putkipituus / sisäyks.     m 30 45 45 60 70

Kompressorityyppi                                           DC kaksoisrotaatio,
invertteri

DC kaksoisrotaatio,
invertteri

DC kaksoisrotaatio,
invertteri

DC kaksoisrotaatio,
invertteri

DC kaksoisrotaatio,
invertteri

Sisäyksikkö                              LxKxS  790x569x285  900x740x320 900x740x320 900x740x320 900x890x320

Paino ulkoyksikkö                          kg 42 65 65 65 82

Kylmäainetäytös R410A    g             1700 2800 2800 2800 3800

Ulkoyksikön invertteriohjattu kaksoisrotaatiokompressori yhdessä 
R410A-kylmäaineen kanssa, antaa maksimaalisen suorituskyvyn.

Kompressorin taajuussäädön ansiosta huonelämpötila on tasaisempi, laitteen käyntiääni 
hiljaisempi ja energiansäästö suurempi kuin perinteisessä On-Off- järjestelmässä.  

Jäähdytyskäyttö +19 °C ulkolämpötilaan saakka ja
lämmityskäyttö -20 °C ulkolämpötilaan saakka.

•	 Energialuokka A 
•	 Twin rotary -kaksoisroraatiokompressorin ansiosta ulkoyksikön käynti on erittäin tasainen ja hiljainen
•	 Huomaamaton Non Stop -sulatus ohitusventtiilillä. Edistyksellinen ohjausalgoritmi joka käynnistää 

lämmityskäytön välittömästi sulatuksen jälkeen. Kompressoria ei tarvitse näin ollen pysäyttää lainkaan
jolloin sulatusvaiheen vaikutus sisälämpötilaan on hyvin pieni



Tekniset tiedot

KMRV

www.ahlsell.fi

Malli    Yksikkö       SAP-KMRV74EH SAP-KMRV94EH SAP-KMRV124EH SAP-KMRV184EH SAP-KMRV244EH

Kylmäteho                                           kW 2,2 2,65 3,5 5,15 7,1

Lämmitysteho                                        kW 2,5 3,6 4,2 6 8,5

Sähkönsyöttö                                V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Ottoteho, jäähd./läm.                       W 25/25 35/35 35/35 32/34 55/58

Käyntivirta                                    A 0,11/0,11 0,15/0,15 0,15/0,15 0,3/0,3 0,51/0,54

Ilmavirta, jäähd./läm.  m³/h 410/460 440/480 480/500 850/850 1100/1170

Ilmansuodatin                                Tyyppi     

Äänitaso, sisäyks, läm,  H/M/L/Qt           dBA 33/30/27/23 34/31/28/23 34/31/29/25 40/37/34/28 43/40/37/30

Äänitaso, sisäyks. jäähd. H/M/L/Qt        dBA 33/30/27/23 34/31/28/23 36/33/29/25 41/38/34/28 44/41/38/30

Kondenssivesiliitäntä         mm 18 18 18 18 18

Kylmäaineputket                Tuumaa     1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-5/8"

Sisäyksikkö                                   LxKxS  825x285x202 825x285x202 825x285x202 1065x298x231 1065x298x231

Paino sisäyksikkö                              kg 10 10 10 12 12

Kylmäaine                                     R410A Kyllä                        Kyllä                        Kyllä                        Kyllä                        Kyllä

Ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitset hiljaista ja energiatehokasta,
helposti ohjattavaa lämpöpumppua.

•	 Tyylikäs Design, litteällä etupaneelilla
•	 Sähkökatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen
•	 Langaton kaukosäädin 24 h On/Off -ajastimella 

 Hiukkas- ja mikrosuod.   Hiukkas- ja mikrosuod.    Hiukkas- ja mikrosuod.  Hiukkas- ja mikrosuod.     Hiukkas- ja mikrosuod.



Tekniset tiedot

XMRV

www.ahlsell.fi

Malli     Yksikkö      SAP-XMRV94EH SAP-XMRV124EH SAP-XRV184EH

Kylmäteho                                              kW 2,65 3,5 5,15

Lämmitysteho                                           kW 3,6 4,2 6

Sähkönsyöttö                                    V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Ilmavirta H/M/L                                m³/h 700/600/500 700/600/500 790/660/580

Ilmansuodatin                                   Tyyppi     Hiukkassuodatin                    Hiukkassuodatin                        Hiukkassuodatin

Äänitaso, sisäyks. läm. H/M/L/Qt dBA 43/39/36 43/39/36 45/40/37

Äänitaso, sisäyks. jäähd. H/M/L/Qt dBA 43/39/36 43/39/36 45/40/37

Kondenssivesiliitäntä         mm                 18 18 18

Kylmäaineputket                               Tuumaa     1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2”

Sisäyksikkö                                      LxKxS  575x296x575 575x296x576 575x296x577

Etupaneeli         LxKxS  730x64x730 730x64x730 730x64x730

Paino sisäyksikkö                                 kg                   16,5 + 2,5 16,5 + 2,5 16,5 + 2,5

Kylmäaine     R410A           Kyllä                                       Kyllä                                            Kyllä

XMRV kasetti sopii täydellisesti alakaton vakiomittaan 600 x 600 mm,
käyttökohteena pienet ja keskisuuret tilat.

•	 Sähkökatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen
•	 Langaton kaukosäädin 24 h On/Off -ajastimella ja integroidulla lämpötila-anturilla
•	 Lämpötila-anturin valinta joko kaukosäätimestä tai ilmastointilaitteesta

	 •		 Matala äänitaso
	 •		 Integroitu kondenssivesipumppu 250 mm:n nostokorkeudella



XMRV

Tekniset tiedot

www.ahlsell.fi

Modell Enhet SAP-XMRV94EH SAP-XMRV124EH SAP-XRV184EH

Kyleffekt kW 2,65 3,5 5,15

Värmeeffekt kW 3,6 4,2 6

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Luftmängd H/M/L m³/h 700/600/500 700/600/500 790/660/580

Luftfilter Typ Partikelfilter Partikelfilter Partikelfilter

Ljudnivå inne värme H/M/L/Qt dBA 43/39/36 43/39/36 45/40/37

Ljudnivå inne kyl H/M/L/Qt dBA 43/39/36 43/39/36 45/40/37

Kondensvattenanslutning mm 18 18 18

Röranslutning köldmedium tum 1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2”

Innedel BxHxD 575x296x575 575x296x576 575x296x577

Front till kassett BxHxD 730x64x730 730x64x730 730x64x730

Vikt innedel kg 16,5 + 2,5 16,5 + 2,5 16,5 + 2,5

Köldmedium R410A Ja Ja Ja

Malli                                                                  Yksikkö        SAP-FMRV94EH SAP-FMRV124EH SAP-FTRV184EH SAP-FTRV244EH

Kylmäteho                                                    kW 2,65 3,5 5,15 7,1

Lämmitysteho                                                  kW 3,6 4,2 6 8,5

Sähkönsyöttö                                        V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Ilmavirta, jäähd./läm.                              m³/h 400/530 700/530 800/920 840/1110

Ilmansuodatin                                       Tyyppi       Hiukkassuodatin          Hiukkassuodatin           Hiukkassuodatin            Hiukkassuodatin

Äänitaso, sisäyks. läm. H/M/L/Qt                 dBA 43/40/34 43/40/34 48/44/39 50/47/50

Lämpötilansäätö                                    Kyllä/Ei      Kyllä                           Kyllä                           Kyllä                             Kyllä

Kondenssivesiliitäntä                                                  mm 18 18 18 18 

Kylmäaineputket                                    Tuumaa      1/4”-3/8” 1/4”-3/8” 1/4”-1/2” 1/4”-5/8”

Sisäyksikkö                                           LxKxS   560x700x200 900x680x190 900x680x190 900x680x190

Paino sisäyksikkö                                      kg 18,6 23,5 23,5 23,5

Kylmäaine    R410A Kyllä                            Kyllä                              Kyllä                              Kyllä

Sisäyksikkö voidaan asentaa joko lattialle, seinälle tai kattoon. 
Tämän vuoksi F(T)RV on täydellinen, joustava ratkaisu silloin kun 
sisäyksikkö on vaikeasti sijoitettavissa. 

•	 Sähkökatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen
•	 Langaton kaukosäädin 24 h On/Off -ajastimella ja integroidulla lämpötila-anturilla
•	 Lämpötila-anturin valinta joko kaukosäätimestä tai ilmastointilaitteesta

F(T)RV














